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KOMUNIKACNI PROGRAM RxCommander 1.8.x.x

Pro komunikaci regulatoru R500 s pocitacem je uren program RxCommander. Pfi pouziti komunikace
RS485 umoziuje tento program komunikaci s vice regulatory, u RS322 Ize ke kazdému sériovému portu
pocitale pfipojit pouze jeden regulator. PFi osazeni reguldtoru modulem RS485 je tfeba pouzit odpovidajici
prevodnik RS485 / RS232 nebo RS485 / USB (neni soucasti dodavky). Program RxCommander je tieba
nainstalovat z pfilozeného disku a pokud neni v pocitaci nainstalovan program Microsoft.NET Framework,
je tfeba jej z prilozeného disku rovnéz nainstalovat. RxCommander se nainstaluje spusténim programu
RxCommander_setup.exe z adresafe RxCommander1.8.x.x. PocitaC musi byt vybaven operacnim systémem
Windows98 nebo vyssim. Program RxCommander Ize spustit pomoci ikony na plose, ktera se vytvofi pfi
instalaci programu, nebo z nabidky Start pocitaCe. PFi spusténi programu se otevie okno s tlacitky pro
zakladni ovladani programu.

Soubor nabizi pouze moznost ukonceni spusténého komunikacniho programu
Pripojeni umoziuje pripojeni reguldtoru a zménu jeho adresy z pocitace

Nastaveni umoznuje zakladni nastaveni programu Rx Commander

R500.x umoznuje Cist i ménit vSechny parametry regulatoru, vytvaret a spoustét

regulacni programy. Toto tlacitko se zobrazi az po Uspésném pripojeni
regulatoru R500 k pocitaci. SouCasné mize byt k PC pripojeno nékolik
zarizeni (regulatord R500, R251 nebo MR51, na misté znaku , x , se zobrazi
poradové Cislo pfipojeného regulatoru — napf. R500.1; R500.2; R251.3 a pod.)

Soubor

Nabizi pouze moznost ukonceni béziciho komunikacniho programu RxCommander (tlacitko Ukoncit)

Pripojeni
Umoznuje pripojit regulator a nastavit jeho sitovou adresu.
PEipojit umoznuje pfipojeni regulatoru k pocitaci
Nastavit adresu umoZiuje nastaveni sitové adresy regulatoru z pocitace

Pripojit

Aktivaci tlaCitka PFipojit se otevie okno, ve kterém lze zvolit pouZity sériovy port pocitace a sitovou
adresu regulatoru (mlze byt 1 az 240). Adresu Ize zménit od technologické Urovné prihlaseni k regulatoru
pomoci klavesnice (klavesa 6 (KONF), vybrat nabidku komunikace, poloZka sit'ova adresa. Po zméné
adresy regulatoru je tfeba regulator pfipojit na nové adrese. Pokud je zadana spravna adresa a Cislo portu,
probéhne po stisku tlacitka pFipojit pripojeni regulatoru k pocitai a v okné programu se objevi napis
R500.x, zobrazi se mérené hodnoty a aktualni (bé&zici) ¢as regulatoru. Dale je zobrazen napis systém OK.
Regulator musi byt béhem komunikace s pocitatem v méficim rezimu. V obsluzném stavu, tj. pfi ovladani
regulatoru pomoci jeho klavesnice je komunikace prerusena a obnovi se aZ po prechodu do méficiho stavu
(klavesou DEL). Stiskem libovolné jiné klavesy u pfipojeného regulatoru dojde k preruseni komunikace a je
zobrazen napis R500.x - nepodafilo se nacist data, zaFizeni neodpovida.

Nastavit adresu

Tato polozka umoznuje zménit z pocitaCe sitovou adresu pfipojeného regulatoru. Po zadani vyrobniho
Cisla regulatoru Ize nastavit novou sitovou adresu. Po zméné adresy prestane regulator na plivodni adrese
komunikovat, je ho tfeba odpojit (nabidka R500 x, tlacitko odpojit) a poté ho znovu pfipojit na nové
adrese.
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Nastaveni

Je urCeno pro zakladni nastaveni programu RxCommander. Lze zvolit jazykovou verzi programu,
automatické pFipojovani regulatoru pfi spusténi programu a interval automatického ¢teni méfenych hodnot a
Casu regulatoru (v sekundach, minimalni interval ¢teni je 5s).

R500.x

Tato nabidka je aktivni az po pfipojeni reguldtoru k pocitai a obsahuje nasledujici polozky. Na misté
znaku x je poradové Cislo pripojeného regulatoru, napf. R500.1

nastaveni Cteni nebo nastaveni zakladnich parametr{l regulatoru

ptihlasovani prihlasovani a odhlasovani obsluhy, nastaveni parametrd pro prihlaseni
informace Cteni statistickych Gdajli o provozu regulatoru

programy Cteni, Upravy, zapis a ovladani béhu regulacnich programt

testy testy regulatoru
zdznamy programu zobrazeni zaznaml o priibéhu programi
verze zobrazeni typu regulatoru, verze programu, vyrobniho Cisla a data vyroby

obnovit obnova méf. hodnot a Casu regulatoru v okné programu RxCommander
odpojit odpojeni konkrétniho (jednoho) regulatoru ( R500.x) od pocitace
monitoring grafické zobrazeni prlibéhu regulacniho programu

Nastaveni

Nabidka umoznuje C¢teni a podle Urovné pfihlaseni obsluhy regulatoru v PC i zmény nastaveni
pfipojeného regulatoru. Pro zmény nastaveni regulatoru z poCitate je nutné se nejprve v programu
RxCommander ptihlasit na odpovidajici Uroven obsluhy (nabidka R500.x, polozka pfihlasovani — prihlasit
se, vybrat poZadovanou Uroven, zapsat heslo a stiskem tlacitka OK se prihlasit).

parametry regul
pasma

logické vstupy
vystupni relé
analogové vyst
servisni nastav
kontrola fazi
komunikace

tisk

cas a datum
nastaveni programu
nastaveni vyrobce

nastaveni regulacnich parametr{
nastaveni regulacnich pasem
nastaveni log. vstupl

nastaveni vystupnich relé
nastaveni analog. vystup(
servisniho nastaveni parametr(
nastav. kontroly fazovych proudd
nastaveni komunikace regulatoru
nastaveni tisku

nastaveni hodin regulatoru
nastaveni parametr program(
vyrobniho nastaveni regulatoru

pristupno od Urovné (T)
pfistupno od Urovné (S)
pfistupno od Urovné (S)
pfistupno od Urovné (S)
pristupno od Urovné (S)
pfistupno od Urovné (S)
pfistupno od Urovné (S)
pristupno od Urovné (T)
pristupno od Urovné (T)
pfistupno od urovné (P)
pfistupno od urovné (P)
pristupno od Urovné (V)

export/import nast export/import nastaveni reguldtoru pristupno od Urovné (S)

Po volbé pozadované polozky z nabidky Nastaveni se nacte a zobrazi na monitoru pocitace jeji obsah
(nastaveni v regulatoru). Tlacitkem Nacti Ize aktualizovat zobrazeni, jde ho upravovat a pomoci tlaCitka
Nastav ho Ize zapsat zpét do regulatoru. Uspésné provedeni operace je vzdy potvrzeno napisem ,Operace
probéhla uspésné“. Pokud Uroven prihlaseni v pocitai neodpovida pozadované zméné nastaveni je
zobrazen napis , PFistup zamitnut" .

Prihlasovani
Nabidka umoziuje pfihlaseni obsluhy v programu RxCommander a nastaveni parametrl prihlaseni na
jednotlivych drovnich obsluhy. Postup pfihlaSovani, pouzivani a zmény hesel je obdobné jako pfi rucni

obsluze regulatoru. Zmény v nastaveni regulatoru Ize provadét z pocitace az po prihlaseni se na
odpovidajici uroven! Stejné jako pfi ovladani regulatoru pomoci jeho klavesnice Ize z vySSi Urovné
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prihlaseni ménit nastaveni na nizSich Urovnich i bez znalosti hesel nizSich Urovni. PFi nastavovani prihlaseni
Ize tlacitkem Nacti precist aktualni nastaveni, tlacitko heslo otevie dalsi okno umoznujici zménu hesla a
zménu v jeho pouziti a tlacitkem Nastav jsou provedené zmény nastaveni zapsany.

pfihlasit se umoznuje prihlaseni regulatoru k PC na pozadované Urovni. Pfi prvnim
prihlaseni v programu RxCommander je tfeba v nabidce nastaveni zadat
potfebné parametry

nastaveni nastaveni parametrd pro pfihlaseni na jednotlivych Grovnich obsluhy. Umoznuje
nastavit dobu platnosti pfihlaseni a na Grovnich obsluhy zafizeni, Grovné tvorby
programl a technologické Urovné i nastaveni a zmény hesel. Na servisni a
vyrobni Grovni je pouziti hesla povinné a heslo nelze ménit. Nastaveni
uvedenych parametrd mdze byt rozdilné pro ovladani reguldtoru z jeho
klavesnice a pro dalkové ovladani z PC.

Pokud neni pouzivani hesel nutné, je vhodné se po nainstalovani programu pfihlasit na servisni Urovni
(tlacitko R500.x , nabidka pFihlasovani, polozka pfihlasit se), potom vybrat polozku nastaveni (tlacitko
R500.x , nabidka pFihlasovani, polozka nastaveni) a postupné u nejnizsich tfi Grovni vyfadit pouzivani
snadno zapamatovatelné heslo, napf. 0000. Pokud potom dojde nedopatfenim k zatazeni hesla, Ize se pres
toto heslo prihlasit a vyfadit jeho pouZivani. Na servisni a vyrobni Urovni obsluhy je pouZiti hesla povinné a
heslo nelze ménit.

Nastavené doba platnosti prihlaseni urcuje po jaké dobé necinnosti dojde k automatickému
odhlaseni. PFi nastaveni doby platnosti pfihlaseni na 0 neni prFihlaseni casové omezeno a
pripadné odhlaseni je tfeba provést rucné.

Informace

Nabidka umoznuje zobrazeni Udajli o provozu regulatoru za posledni regulacni cyklus, za sledovaci
obdobi (od posledniho smazani pfislusnych registrd), nebo od jeho vyroby. Mino to Ize pod zalozkou
Globalni zobrazit pocet zapnuti regulatoru a pocet spusténych programd, u poslednich Ctyfech spusténi
regulatoru je zobrazen i ¢as zapnuti a vypnuti regulatoru.

Programy

Nabidka umoZziiuje vybirat, Cist nebo upravovat regulacni programy ulozené v paméti regulatoru.
Vybrany program lze z pocitae spustit a v pfipadé potreby i ukoncit. Pfi aktivaci této polozky se otevre
editor programd, ve kterém lIze provadét potfebné operace. V horni ¢asti okna editoru jsou umisténa tlacitka
pro vybér Cisla programu (0 az 99). Ve spodni Casti jsou tlacitka Zamek, Spustit (pfi béZicim programu se
zméni na Ukoncit), Nacti a Nastav pro ovladani vybraného programu. Ve stfedni Casti jsou zobrazeny
jednotlivé Gseky programu, véetné ukoncovaciho Useku a jedno aktivni pole pro zapis nového Useku (s
napisem neexistuje).

Pokud jsou néktera relé ovladana pfimo programem, tj. relé s funkci Fizeno useky, pasmo, servo,
hlidaci, ventilator a dosazeni Useku, je dale zobrazovano nastaveni téchto relé. Parametry, které je
tfeba u relé Fizenych pfimo programem nastavit, jsou uvedeny na strané 41 navodu (zapis nového
programu). Po zvoleni odpovidajiciho programu dojde nejprve k jeho nacteni z regulatoru a poté s nim Ize
pracovat. U existujicich Usekll programu Ize po jejich vybrani a stisknutim pravého tlaCitka mysi otevrit
nabidku pro editaci tohoto Useku (tlacitka zménit nebo novy) nebo ho Ize smazat (tlacitko smazat).
Tlacitkem zménit Ize ménit parametry vybraného Useku postupné (napf. zménit jen jednu hodnotu, po
stisknuti tlacitka novy dojde k vynulovani vSech parametrd Useku a je tfeba zadat je znovu vSechny. Kazdy
program musi mit minimalné jeden Usek a Usek ukonceni a ty nelze smazat. Proto je u programu tvoreného
pouze jednim Usekem a ukonCovacim Usekem nabidnuta pouze moznost jejich zmény. U pole pro zapis
nového Useku je po stisknuti pravého tlacitka mysi nabidnuta moZnost vytvoreni nového Useku (tlacitko
novy). Pokud staci pouze zménit nastaveni nékterého Useku programu bez mazani, Ize vstoupit do editace
Useku i dvojitym stisknutim levého tlacitka mysi. Pfi poZzadavku na zménu nastaveni relé fizeného pfimo
programem je tfeba nejprve oznacit levym tlacitkem mysi pfislusné relé, po jeho zvyraznéni Ize stisknutim
pravého tlacitka mysi otevfit okno pro jeho nastaveni.
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Zmény provedené u jednotlivych Usekl programu a u jednotlivych relé se zapisi do editoru programd
stiskem tlacitka OK, po upravé vsech pozadovanych usekii programu a nastaveni relé se teprve
tlacitkem Nastav zapisi zmény do paméti regulatoru. Bez tohoto zapsani je nové nastaveni
zapsano pouze v editoru programi a po jeho zavieni je bez predchoziho zapisu do regulatoru
ztraceno! Pomoci tlaCitka Spustit Ize spustit vybrany program, pfi béZicim programu je toto tlacitko
zménéno na Ukoncit a umoznuje ukonceni béziciho programu. Po zavieni editoru program@ pfi béZicim
regulacnim programu jsou v okné programu RxCommander zobrazovany Udaje o bézicim regulacnim
programu (Cislo programu, probihajici Usek, pozadované hodnoty jednotlivych pasem, méfené hodnoty
jednotlivych pasem a doba béhu daného Useku). Pomoci tlaCitka Zamek Ize oteviit okno pro nastaveni
zamku zaznam{ program{. Zmény v nastaveni Ize provadét po prihlaseni se na odpovidajici Groven,

Testy

Nabidka umoznuje spustit testy regulatoru a zobrazit jejich vysledek.

Zaznamy programi

Nabidka umoznuje zobrazit pofizené zaznamy prlbéhl regulacnich programi pofizenych a ulozenych
v regulatoru R500 (pokud ma reguldtor osazen pfislusny modul). Regulator umoZiuje uloZeni zaznamd az do
osmi adresarll ve své vnitini paméti. PFi startu programu je tfeba na regulatoru zvolit start programu se
zaznamem a pomoci Sipek na klavesnici vybrat poZzadovany adresar pro zaznam. Pfi otevieni polozky pro
Cteni zaznamenanych dat z regulatoru se zobrazi okno zaznamd pomoci osmi zaloZek lze nacist data
z jednotlivych adresarll regulatoru. Data vybraného zdznamu se po nacteni zobrazi v otevieném okné a
pomoci tlacitka Soubor je Ize exportovat do souboru (Export) nebo zobrazit priibéh regulacniho cyklu
v programu RxCommander (Vizualizace). Posledni funkci tlacitka Soubor je moznost zavieni okna pro cteni
zaznamenanych dat (Zavfit). Ve spodni Casti okna jsou tlacitka pro zamdceni zdznamu (Zamek) a pro
smazani vybraného zaznamu (Smazat). Format souborl je navrzen tak, aby bylo moZné ho jednoduse
importovat do programu Microsoft Excel. Jako oddélovac slouzi klavesa TAB.

Verze

Nabidka umoZziuje zobrazit typ pfipojeného zafizeni (R500, R251, MR51), verzi jeho programu, jeho
vyrobni Cislo a datum vyroby.

Obnovit

Nabidka umoziiuje nacteni mérenych hodnot regulované veliCiny a Casu reguldtoru i mimo nastaveny
interval automatického Cteni (tlacitko Nastaveni zakladniho okna programu).

Odpojit

Ukonceni nabidky pro praci s vybranym zafizenim R500.x; (R5251.x;..), kde x je poradové Cislo
pfipojeného regulatoru. Nejde o ukonceni programu RxCommander, dojde pouze k odpojeni vybraného
regulatoru. Program RxCommander je tfeba ukoncit tlacitky Soubor a Ukoncit zakladniho okna programu
RxCommander. Tim dojde k odpojeni vSech prFipojenych zafizeni a ukonceni programu.



